Konfiguration und Test der Router - PC(Labtop) – Verbindung, bzw. der Netzverbindung ins 0xFF(Funkfeuer)-Netz
IP - Adresse und DNS-Serveradresse werden vom Router über DHCP vergeben!
(Eine ausführliche Beschreibung findet sich im 0xFF - WIKI https://wiki.graz.funkfeuer.at/MessKoffer!)

Gib dazu im Browser deines Vertrauens die Web Adresse des vorkonfigurierten Routers (http://192.168.1.1) ein. Nun siehst Du folgende Seite:
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Hallo!

Dies ist ein Freifunk-Zugriffspunkt (neudeutsch: WLAN-Access-Point), auf dem der Freifunk-Firmware Version 1.4.5 Iauft. Technische Details ber diesen Access-Point

Status sind auf der Statusseite nachzulesen. Informationen uber das Freifunk-Projekt finden sich im Internet unter http://www.freifunk.net/.
Kontakt Hinweis: Freifunk-Firmware und Freifunk-Webadin basieren auf der ganz hervorragenden Linux-Distribution OpenWRT. Im Gegensatz zu anderen [ OpENWI|
Brmee Firmwares ermaglicht OpenWRT das 2usatzliche Installieren von Software-Paketen ohne dass auf erweiterte Versionen einer Firmware gewartet werden IFAFFEITENT]
Netperf B
Drahtlos
Transfer
System
Einige Links

© OLSR-Experiment (Berliner Forum

Ereifunic Firmware-Seite im Freifunk.net

© Freifunk-Firmware und [PK-Downloads

Firmware-Download von diesem Gerat:
WRTS4G WRTSAGS WRTSAGS-vé.0 WRTS4GIG+UMTS All0277 WRESOG SES0S WAPSAG/WLS00
© Endlos-Download aus /dev/zero
Hinweis: Der Abruf von Internet-Seiten uber das Freifunk-Netzwerk ist an technische und organisatorische Bedingungen geknupft. Moglicherweise funktionieren daher
die Verknapfungen zu Internet-Seiten nicht.
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Wechsel nun auf Status (siehe nächster Screenshot). Siehst Du unter Nachbarn IP-Adressen angezeigt und ist der ETX Wert unter 3 (je näher bei 1 desto besser) so hast Du bereits eine funktionierende Verbindung zum 0xFF-Netz mit dem eingestellten Kanal!
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Status: Ubersicht

[[Obersicht ] [[Routen ] [WLANScan ] [(OLSR-nfo ]

P Adresse:

fP: 10

27 Maske: 255.255.0.0, MAC: 00:14:bf:c9:2c:39

LAN-Status:

1D: "graz.funkfeuer.at” Mode: Ad Hoc RSSI: 78 dBm noise: -91 dBm
(Channel: 3 BSSID: 02:CA:FFEE:BA:BE Capability: None Supported
Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]

Geratelaufzeit

[14:06:58 up 7 min, load average: 0.04, 0.12, 0.06.
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Eingestellter Kanal
Empfangene 0xFF-Knoten

ETX-Wert
Siehst Du keinen Nachbarn angezeigt oder ist der ETX – Wert zu schlecht, kannst Du noch überprüfen, ob Du das 0xFF-Netz nicht auf einem anderen Kanal oder mit einer anderen Antennenausrichtung besser empfängst (siehe dazu Screenshot auf der nächster Seite).

Drücke periodisch auf WLAN-Scan, während du verschiedene für dich in Frage kommende mögliche Antennenpositionen ausprobierst. (Siehe auch aktive Antennen auf der ominösen Karte, bzw. Gallerie der Antennen Punkte/Panoramen)

Alle Netze mit folgender SSID gehören zum 0xFF- Netz.

SSID: <Kanalbez.>.graz.funkfeuer.at
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Status: WLAN Scan
[[Obersicht ] [[Routen ] [WLANScan ] [(OLSR-nfo ]
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0xFF-Netze

Kanal

Signalstärke

Versuche die Signalstärke (Balkenanzahl) durch Antennenfeinausrichtung für die verschiedenen Kanäle zu maximieren. Am besten ist es, wenn man alle möglichen Antennenpositionen pro Kanal durchprobiert bzw. gleich die ganzen 360 Grad um einen herum (möglichst auf dem Dach) auf Empfang absucht, da es immer - auch wenn kein Sichtkontakt zu einer Antenne besteht - durch Reflexionen zu FunkFeuer Empfang kommen kann. (Nimm Dir auf jeden Fall genug Zeit zur Antennensuche und bedenke, dass die beiliegende Sektorantenne einen eine Richtantenne darstellt.)
Hast Du nun einen Kanal gefunden, der nicht dem voreingestellten entspricht, musst Du noch den Kanal des Routers umstellen.
Gehe dazu auf Verwalten und gib als Benutzer: „root“ mit Passwort: „admin“ ein.
Unter Drahtlos kommst Du nun auf folgende Seite:
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Verwalten Verwaltung: Drahtlos.

WLAN-Protokoll; [ statisch |
WLAN-TP-Adresse:  [10.1223327 ]
WLAN-Netzmaske:  [265.25500 |

WLAN-Modus: [ AdHoc (Peer zu Peer) v

ESSID: |graz funifeuerat

BSSID: [o2cafteebabe

Kanal [
Kartentyp: Oso21ta @802.11b/g

Empfangsantenne: @ Auto () Antenne A () Antenne B
‘Sendeantenne: @Auto OAntenne A O Antenne B

Je—

Funk-Modus: [ Performance G-Modus v
(E)SSID senden: @ Einschalten () Ausschalten

Basisrate: [ Rate je nach WLAN-Modus v

Ubertragungsrate: | Automatisch 0|

CTS-Schutz: [Ausgeschatet v

Frame-Burst [Ausgeschatet v

[S—

Frag.-Schwelle: 512

Tipp: Die Einstellung Antenne A aktivert bei vielen Geraten die linke Antenne (von vorne gesehen).




Spezielle Konvention nur für Kanal 3
Für alle anderen Kanäle (außer 3)gilt:
Ändere die ESSID: auf die Bezeichnung des stärksten Kanals(unter WLAN Scan), die BSSID: auf <Kanalnr>.ca.ff.ee.ba.be und 
unter Kanal: die Kanalnr. (siehe Screenshot unten).

Danach gehe auf Übernehmen und führe einen Neustart des Routers durch.
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O Neustart im ReadOnly-Modus (far Firmware-Update)
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Neustart mit Initalisierung ("Festplatte/JFFS2 formatieren”, Dauer:
2 Minuten)

Neustart mit den Grundeinstellungen des Bootladers. Diese Option ist nur
fur diese Gerate getestet: Linksys WRTS4G + WRTS4GS! Fur Siemens.
'SES05 die NVRAM-Variablen etomacaddr und ilomacaddr manuell retten und
nacher wiederherstellen.

[e]





Nun wird der Router neu gestartet und Du solltest ohne Probleme das 0xFF-Netz erreichen!! -> Ab zum Aufbau!!! ;-)
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